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КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Decorative Coatings

Ця технічна документація (TDS) замінює всі попередні аналогічні видання. 
Дійсно з 28 січня 2013 року 
ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: Інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна та заснована на наших сучасних знаннях та чинному 
законодавстві. Будь-яка особа, яка використовує цей продукт у будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас 
письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх та ризик. Всі наші рекомендації або заяви щодо цього продукту (викладені в 
цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо.

Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Фарба легко наноситься, не 
розбризкується під час роботи і утворює гладку матову поверхню. Містить компоненти, 
що сприяють легкому видаленню забруднень із забарвленої поверхні. Має підвищену 
покриваність, стійка до стирання і витримує багаторазове вологе прибирання. 
Колірується у широкій кольоровій гамі.

Сфера використання:

Призначена для фарбування стін та стель 
усередині приміщення. Можна наносити 
на нові і раніше пофарбовані штукатурені, 
бетонні та цегляні поверхні, поверхні з легкого 
бетону, гіпсокартонних плит, фарбованих і 
скловолокнистих шпалер, зашпакльованої 
поверхні, а також на загрунтовані ДСП та ДВП.

Підготовка поверхні:

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою 
і очищеною від пилу. Стару фарбу необхідно 
видалити і очистити поверхню до міцної основи. 
Поверхню, попередньо забарвлена глянсовою 
фарбою, необхідно шліфувати до матовості. При 
необхідності поглиблення та тріщини заповнити 
шпаклівкою. Пористі та порошені поверхні 
обробити вологоізолятором MIXON Аквастоп.

Ґрунтування:

Для кращої адгезії поверхню необхідно 
заґрунтувати акриловим ґрунтом MIX-
ON Bravo Base. Використання ґрунтовки 
збільшує стійкість пофарбованої поверхні до 
навантажень та зменшує витрату фарби.

Нанесення:

Перед нанесенням ретельно перемішати. 
Забарвлюється в 1-2 шари з проміжком між 
шарами 2 години.

Увага:

Забарвлену поверхню можна мити через 14 днів після фарбування.

Акрилова фарба  
для стель Bravo 3

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 
латекс

Сухий залишок 50 %

Щільність 1,46 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати, 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

4 000 циклів

Витрата
12 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO

Зберігання
3 роки
t > 0OC

Упаковка
1 л, 2,5 л,  
5 л, 10 л

3Ступінь глянцю

Мат   Глянець


