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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL EK-10 
АКРИЛОВА ФАРБА 
ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛІ

• Готова до застосування

• Висока зносостійкість

• Висока покриваність

• Еластична

ОПИС 

Матова Акрилова фарба для внутрішніх 
робіт. Фарба легко наноситься та 
утворює гладку матову поверхню. 
Колірується у широкій кольоровій гамі.
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СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Призначена для фарбування стін та стель 
усередині приміщення. Можна наносити 
на нові і раніше пофарбовані штукатурені, 
бетонні та цегляні поверхні, поверхні з легкого 
бетону, гіпсокартонних плит, фарбованих і 
скловолокнистих шпалер, зашпакльованої 
поверхні, а також на загрунтовані ДСП та ДВП.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою 
і очищеною від пилу. Стару фарбу необхідно 
видалити і очистити поверхню до міцної основи. 
Поверхня, попередньо пофарбована глянсовою 
фарбою, необхідно шліфувати до матовості. При 
необхідності поглиблення та тріщини заповнити 
шпаклівкою. Пористі та пилячі поверхні обробити 
ґрунтом.

ГРУНТУВАННЯ

Для кращої адгезії поверхню необхідно 
загрунтувати ґрунтом-вологоізолятором MVL 
AC-10 або ґрунтом глибокого просочення MVL 
M17. Використання ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до навантажень та 
зменшує витрату фарби.

НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням ретельно перемішати. 
Фарбується в 1-2 шари із проміжком між шарами 2 
години.	
Увага: Забарвлену поверхню можна мити через 14 
днів після фарбування.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ:

Після завершення роботи необхідно негайно 
промити інструмент водою.

ЗБЕРІГАННЯ

З метою забезпечення 24 місячної гарантії якості 
зберігайте продукт при температурі від +5°С до 
+25°С у герметично закритій упаковці. Берегти від 
замерзання! Берегти від дітей.

Технічні характеристики
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Ступень глянцю

Мат Глянець

Застосування

В’яжуча речовина
акрилова сополімерна 
дисперсія

Сухий залишок 56 %

Ступінь глянцю (G 60°): матова

Щільність 1,40 кг/л

Час висихання, 23°С 50% RH 2 години

Можна перефарбовувати 23°С 
50% RH

через 2 години

Стійкість до мокрого тертя, 
DIN 53778

< 500 циклів

Витрата 10 м2/л в 1 шар

Розріджувач
Вода,  
до 10% від обсягу

Робочі інструменти Пензель, валик, розпилювач

Розпорошення 
насадка 0,017”-0,025”, тиск 
150 ... 200 бар, кут розпилення 
30-60 °

Очищення робочих інструментів Вода

Бази WO

Колірування 
колірна система MIX TINT RAL 
або згідно з техзаданням

Зберігання 3 роки t > 5OC

Упаковка 10 л
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