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MVL M73
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ
«МАРМОРИНО»

•	 Высокая стойкость к загрязнениям

•	 Выдерживает очистку щелочными 
моющими средствами

•	 Обладает высокой прочностью

•	 Обладает сильными 
противогрибковыми свойствами

ОПИСАНИЕ

Натуральное известковое декоративное 
покрытие, созданное на основе 
современных технологий и секретов 
итальянских мастеров. Свойства 
этого уникального декоративного 
материала позволяют повторить 
структуру натурального мрамора. 
Создаст атмосферу античной роскоши 
и особый уют в Вашем доме, а также 
неповторимость интерьера.
Покрытие М73 MARMORINO может 
быть выполнено в различных оттенках 
и полутонах, а также в различных 
техниках нанесения. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки бетонных, цементно-песчанных, 
гипсовых поверхностей, древесно-стружечных и гипсо-
картонных плит и других минеральных поверхностей при 
внутренних и наружных работах. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Декоративное покрытие следует наносить исключительно на 
качественное основание. Поверхность должна быть прочной, 
сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. 
Ранее окрашенные поверхности следует очистить от старого 
отслаивающегося материала и зачистить шкуркой. Места, 
пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно 
очищены механически и обработаны грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

На подготовленную поверхность нанести грунт MVL M14. 
MARMORINO наносится на идеально подготовленную 
поверхность. Перед нанесением добавить краситель 
или использовать компьютерную колеровку и тщательно 
перемешать материал. 1-й укрывающий слой наносится 
шпателем из нержавеющей стали или малкой, задавая при 
этом оригинальный рисунок будущего покрытия.

Для получения более выразительного рисунка допускаются 
небольшие наплывы. После полного высыхания (4-6 часов) 
поверхность необходимо обработать наждачной бумагой и 
нанести 2-й слой, чередуя мазки в разных направлениях. 
Также можно применить на втором слое технику торцевания, 
используя маклавицу или малку из нержавеющей стали.

Через 15-20 минут разнонаправленными движениями 
осуществляется полировка поверхности.

СОСТАВ

Известь, минеральные наполнители, интетические полимеры.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ:

В целях обеспечения 12 месяцев гарантии качества храните 
продукт при температуре от +5оC до +25оC в герметично 
закрытой упаковке. Беречь от замерзания! Беречь от детей.

MVL M73  
ШТУКАТУРКА
АКРИЛОВАЯ

«МАРМОРИНО»

База А (Белая)

Применение

Состав
Известь, минеральные 
наполнители, синтетические 
полимеры

Плотность 1,65 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 4-6 ч.

Температура основания при 
применении

от +5OС до +30OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Зерно 1,5 мм

Расход 2-4 кг/м2

Разбавитель Вода до 10 %

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 12 месяцев t > 5OC

Упаковка 16 кг

Технические характеристики

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ �И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После применения штукатурной массы в закрытых 
помещениях, можно ими пользоваться после исчезновения 
специфического запаха. В случае попадания штукатурки 
в глаза, их следует немедленно обильно промыть водой. 
В случае контакта с кожей, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Невозгораема.

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛА
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MVL M53
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«ГЛАДКАЯ» 

•	 Скрывает дефекты поверхности

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

ОПИСАНИЕ
Структурная базовая интерьерная 
краска для отделки новых и 
ранее окрашенных минеральных 
поверхностей при внутренних работах.
В первую очередь предназначена 
для окрашивания стен жилых домов, 
общественных и промышленных 
объектов. Использование структурной 
краски поможет уплотнить отверстия 
в поверхности легкого бетона и места 
соединений, уменьшая опасность 
возникновения повреждений от холода.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Краска подходит для окрашивания поверхностей из 
бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать 
подходящий метод очистки поверхности. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, трещины 
выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность сухая 
и окончательно карбонизировалась (минимум 28 дней).

ГРУНТОВАНИЕ

Сильно связанные не пористые базовые поверхности 
не требуют отдельного грунтования. Пористую 
поверхность вначале необходимо загрунтовать грунтом 
MVL М-14 или MVL Beton Kontakt. Во избежание 
пятен, рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть полностью 
просохшей.

НАНЕСЕНИЕ

Краску нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем придать 
отделываемой поверхности желаемую структуру, 
используя для этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, шпатель 
и т.п. Структурную краску нанести на поверхность 
одним или двумя слоями. При нанесении в два слоя, 
отделываемая поверхность будет более гладкой.

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

MVL M53  
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«ГЛАДКАЯ» 

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимерный латекс

Сухой остаток 48 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,53 кг/л

Зерно 0,1 мм

Время высыхания, 23°С 50% RH 1-2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Расход 2 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛА
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MVL M54
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«МИНИ» 

•	 Скрывает дефекты поверхности

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

ОПИСАНИЕ
Структурная базовая интерьерная 
краска для отделки новых и 
ранее окрашенных минеральных 
поверхностей при внутренних работах.
В первую очередь предназначена 
для окрашивания стен жилых домов, 
общественных и промышленных 
объектов. Использование структурной 
краски поможет уплотнить отверстия 
в поверхности легкого бетона и места 
соединений, уменьшая опасность 
возникновения повреждений от холода.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Краска подходит для окрашивания поверхностей из 
бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать 
подходящий метод очистки поверхности. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, трещины 
выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность сухая 
и окончательно карбонизировалась (минимум 28 дней).

ГРУНТОВАНИЕ

Сильно связанные не пористые базовые поверхности 
не требуют отдельного грунтования. Пористую 
поверхность вначале необходимо загрунтовать грунтом 
MVL М-14 или MVL Beton Kontakt. Во избежание 
пятен, рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть полностью 
просохшей.

НАНЕСЕНИЕ

Краску нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем придать 
отделываемой поверхности желаемую структуру, 
используя для этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, шпатель 
и т.п. Структурную краску нанести на поверхность 
одним или двумя слоями. При нанесении в два слоя, 
отделываемая поверхность будет более гладкой.

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

MVL M54  
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«МИНИ» 

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимерный латекс

Сухой остаток 48 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,53 кг/л

Зерно 0,5 мм

Время высыхания, 23°С 50% RH 1-2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Расход 2 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛА
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MVL M55
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА

•	 Скрывает дефекты поверхности

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

ОПИСАНИЕ
Структурная базовая интерьерная 
краска для отделки новых и 
ранее окрашенных минеральных 
поверхностей при внутренних работах.
В первую очередь предназначена 
для окрашивания стен жилых домов, 
общественных и промышленных 
объектов. Использование структурной 
краски поможет уплотнить отверстия 
в поверхности легкого бетона и места 
соединений, уменьшая опасность 
возникновения повреждений от холода.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Краска подходит для окрашивания поверхностей из 
бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать 
подходящий метод очистки поверхности. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, трещины 
выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность сухая 
и окончательно карбонизировалась (минимум 28 дней).

ГРУНТОВАНИЕ

Сильно связанные не пористые базовые поверхности 
не требуют отдельного грунтования. Пористую 
поверхность вначале необходимо загрунтовать грунтом 
MVL М-14 или MVL Beton Kontakt. Во избежание 
пятен, рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть полностью 
просохшей.

НАНЕСЕНИЕ

Краску нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем придать 
отделываемой поверхности желаемую структуру, 
используя для этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, шпатель 
и т.п. Структурную краску нанести на поверхность 
одним или двумя слоями. При нанесении в два слоя, 
отделываемая поверхность будет более гладкой.

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

MVL M55  
ИНТЕРЬЕРНАЯ  
СТРУКТУРНАЯ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимерный латекс

Сухой остаток 48 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,53 кг/л

Зерно 1,0 мм

Время высыхания, 23°С 50% RH 1-2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Расход 2 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛА


