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ЕВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ 
КРАСКИ И ГРУНТЫ

О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

231

230

232

MVL AC-10 
КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ-ВЛАГОИЗОЛЯТОР

MVL M17 
ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

MVL EK-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL КС-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL ML-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL B7-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL NS-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL EКF-10 
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

MVL TF-10
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

MVL EF-10
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

MVL M14
КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

MVL M15
КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ СИЛИКОНОВЫЙ

MVL BETON KONTAKT
ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ

MVL MF
СТРУКТУРНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

MVL M74  «БАРАНЕК» 
ШТУКАТУРКА  АКРИЛОВАЯ

MVL M84 «КОРОЕД» 
ШТУКАТУРКА  АКРИЛОВАЯ

MVL M75  «БАРАНЕК» 
ШТУКАТУРКА  СИЛИКОНОВАЯ

MVL M85 «КОРОЕД» 
ШТУКАТУРКА  СИЛИКОНОВАЯ

MVL M76 «ТРАВЕРТИН»
ШТУКАТУРКА  АКРИЛОВАЯ

MVL M73 «МАРМОРИНО»
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ

MVL M53
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

MVL M54
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

MVL M55
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА
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MVL M14
КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

MVL M15
КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ СИЛИКОНОВЫЙ

MVL BETON KONTAKT
ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ

MVL MF
СТРУКТУРНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

MVL M74  «БАРАНЕК» 
ШТУКАТУРКА  АКРИЛОВАЯ

MVL M84 «КОРОЕД» 
ШТУКАТУРКА  АКРИЛОВАЯ

MVL M75  «БАРАНЕК» 
ШТУКАТУРКА  СИЛИКОНОВАЯ

MVL M85 «КОРОЕД» 
ШТУКАТУРКА  СИЛИКОНОВАЯ

230
ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ФАСАДОВ

ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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MVL M14
КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ
АКРИЛОВЫЙ

•	 Может использоваться под 
акриловые штукатурки.

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Скрывает дефекты поверхности.

ОПИСАНИЕ

Готовая к применению грунтовка на основе 

акриловой дисперсии, силиконовых смол и 

кварцевого песка.

Состав предназначен для окончательной 

подготовки поверхности перед нанесением 

акриловых штукатурок. Уменьшает 

влагопоглощение поверхности и 

расход штукатурных растворов. Может 

использоваться для обработки любых 

поверхностей при внутренних и наружных 

работах, например минеральных поверхностях 

(штукатурка цементная, цементно-

известковая и др.), гипсокартонных плит. 

Создает покрытие с шероховатой структурой, 

повышает адгезию очередных слоев.

Грунтовка производится в белом цвете. По 

желанию клиента колеруется соответственно 

цветовой гамме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки бетонных, цементно-
песчанных, гипсовых поверхностей, древесно-
стружечных и гипсо-картонных плит и других 
минеральных поверхностей при внутренних и 
наружных работах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим и прочным 
без видимых разрушений. Перед нанесением 
акриловой штукатурки, поверхность следует 
очистить от пыли, масляных пятен  и других 
веществ, снижающих адгезию раствора к 
основанию.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением содержимое упаковки следует 
тщательно перемешать. Наносить грунтовку при 
помощи кисти или щетки равномерно по всей 
поверхности. Время высыхания прежде всего 
зависит от температуры окружающей среды и 
влажности воздуха. Работы следует проводить 
при температуре основания от +5°С до +30°С и 
относительной влажности 80 %. Оптимальные 
условия: температура 20°С и относительная 
влажность воздуха 60 %. Высокая влажность 
воздуха и низкие температуры значительно 
продлевают время высыхания грунтовки. 
Запрещается совмещать смесь с другими 
материалами, разбавлять ее или сгущать.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В случае попадания грунтовки в глаза их 
следует немедленно промыть водой. В случаях 
попадания на кожу, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Огнеупорная.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Цвет Белый

Применение

Состав
Водная дисперсия акриловых 
смол с и кварцевого песка

Сухой остаток 56 %

Плотность 1,8 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 6-24 часов

Температура основания при 
применении

от +5OС до +30OС

Паропроницаемость, Sd < 2

Зерно 1.5 мм

Расход 250 г/м2 

Разбавитель Вода

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

MVL M14
КВАРЦЕВЫЙ

ГРУНТ
АКРИЛОВЫЙ

Технические характеристики

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M15
КВАРЦЕВЫЙ ГРУНТ
СИЛИКОНОВЫЙ

•	 Повышает степень адгезии и 
укрепляет поверхность 

•	 Высокая паропроницаемость

•	 Готова к применению

•	 Водостойкая

ОПИСАНИЕ

Используется для обработки бетонных, 
цементно-песчанных, гипсовых 
поверхностей, древесно-стружечных 
и гипсо-картонных плит и других 
минеральных поверхностей при 
внутренних и наружных работах. Также 
применяется в системах утепления 
фасадов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки бетонных, цементно-
песчанных, гипсовых поверхностей, древесно-
стружечных и гипсо-картонных плит и других 
минеральных поверхностей при внутренних и 
наружных работах. Также применяется в системах 
утепления фасадов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим и прочным 
без видимых разрушений. Перед нанесением 
силиконовой штукатурки, поверхность следует 
очистить от пыли, масляных пятен  и других 
веществ, снижающих адгезию раствора к 
основанию.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением содержимое упаковки следует 
тщательно перемешать. Наносить грунтовку при 
помощи кисти или щетки равномерно по всей 
поверхности. Время высыхания прежде всего 
зависит от температуры окружающей среды и 
влажности воздуха. Работы следует проводить 
при температуре основания от +5°С до +30°С и 
относительной влажности 80 %. Оптимальные 
условия: температура 20°С и относительная 
влажность воздуха 60 %. Высокая влажность 
воздуха и низкие температуры значительно 
продлевают время высыхания грунтовки. 
Запрещается совмещать смесь с другими 
материалами, разбавлять ее или сгущать.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В случае попадания грунтовки в глаза их 
следует немедленно промыть водой. В случаях 
попадания на кожу, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Огнеупорная.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Цвет Белый

Применение

Состав
Водная дисперсия акриловых 
смол с и кварцевого песка

Сухой остаток 56 %

Плотность 1,4 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 4-6 часов

Температура основания при 
применении

от +5OС до +35OС

Паропроницаемость, Sd < 2

Зерно 1.5 мм

Расход 250-350 г/м2 

Разбавитель Вода

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

MVL M15
КВАРЦЕВЫЙ

ГРУНТ
СИЛИКОНОВЫЙ

Технические характеристики

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL BETON KONTAKT
ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ 

•	 Образует развитую шероховатую 
поверхность,

•	 Повышает сцепление с 
обрабатываемой поверхностью

•	 Обеспечивает высокий уровень 
паропроницаемости

ОПИСАНИЕ

Бетон-Контакт - водно-дисперсионная 
грунтовка повышенного сцепления 
на основе акриловой дисперсии 
с добавлением наполнителей. 
Готова к применению, не 
содержит растворителей, 
взрывопожаробезопасна и нетоксична. 

После применения образует 
шероховатую поверхность, 
повышающую сцепление с 
обрабатываемой поверхностью. При 
этом обеспечивает высокий уровень 
паропроницаемости и заполняет 
микродефекты. Применяется для 
внутренних и наружных работ.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена  для подготовки к отделочным работам 
на твердых, водоотталкивающих поверхностях таких как 
монолит, сборные бетонные и железобетонные конструкции, 
с целью увеличения сцепления с основанием отделочных 
покрытий снаружи и внутри зданий. Также применяется для 
подготовки оснований, которые были обработаны цементно-
песчаными, цементно-известковыми шпатлёвками, обшиты 
гипсокартонном, ДСП и облицованные керамической 
плиткой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Перед использованием поверхность должна быть очищена 
от пыли, масляных пятен и других веществ. Все неровные 
и непрочные участки поверхности нужно устранить. На 
поверхностях которые подвергаются увлажнению, необходимо 
предварительно (за 3 суток) сделать гидроизоляцию.

НАНЕСЕНИЕ
Грунтовку перед использованием следует тщательно 
перемешать. Наносить на поверхность можно кистью, 
валиком или щеткой. Время высыхания в первую очередь 
зависит от температуры окружающей среды и влажности 
воздуха. При нормальных климатических условиях оно 
составляет 4 часа.
Когда грунтовка высохнет, она становится устойчивой к 
механическим воздействиям, а поверхность пригодной к 
нанесению последующих слоев отделочных материалов. 
Затвердевшие остатки удалить с помощью растворителя.

Внимание! Не допускается применение материала на 
фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии 
солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду 
после дождя, зимой по наледи, при сильном ветре, а также не 
применяется по масляной краске, по стальным и деревянным 
поверхностям и при укладке “плитка по плитке”.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. 
Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, 
оберегать от прямых солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Беречь от детей! Во время проведения работ использовать 
средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, 
респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в 
глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством 
воды и при необходимости обратиться к врачу. Грунтовка не 
обладает токсичными свойствами. Невозгораема.

MVL 
BETON KONTAKT

ГРУНТОВКА
АДГЕЗИОННАЯ

Цвет Белый

Применение

Состав
Акриловая дисперсия, 
силиконовая смола, 
минеральные заполнители

Плотность 1,8 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 6-24 часа

Температура основания при 
применении

от +5OС до +25OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Расход 0,25 кг/м2

Разбавитель Вода

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 2 года t > 5OC

Упаковка 16 кг

Технические характеристики

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL MF
СТРУКТУРНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

•	 Скрывает дефекты поверхности

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

ОПИСАНИЕ
Структурная базовая фасадная краска 
для отделки новых и ранее окрашенных 
минеральных поверхностей при 
наружных и внутренних работах.
В первую очередь предназначена 
для окрашивания фасадов и цоколей 
жилых домов, общественных и 
промышленных зданий. Использование 
структурной краски поможет уплотнить 
отверстия в поверхности легкого 
бетона и места соединений, уменьшая 
опасность возникновения повреждений 
от холода.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Краска подходит для окрашивания поверхностей из 
бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать 
подходящий метод очистки поверхности. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, трещины 
выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность сухая 
и окончательно карбонизировалась (минимум 28 дней).

ГРУНТОВАНИЕ

Сильно связанные не пористые базовые поверхности 
не требуют отдельного грунтования. Пористую 
поверхность вначале необходимо загрунтовать грунтом 
MVL М-14 или MVL Beton Kontakt. Во избежание 
пятен, рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть полностью 
просохшей.

НАНЕСЕНИЕ

Краску нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем придать 
отделываемой поверхности желаемую структуру, 
используя для этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, шпатель 
и т.п. Структурную краску нанести на поверхность 
одним или двумя слоями. При нанесении в два слоя, 
отделываемая поверхность будет более гладкой.

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

MVL MF  
СТРУКТУРНАЯ 

ФАСАДНАЯ 
КРАСКА

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимерный латекс

Сухой остаток 48 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,53 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 1-2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Расход 2 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг, 16 кг

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M74  
ШТУКАТУРКА  АКРИЛОВАЯ
«БАРАНЕК»

•	 Повышенная стойкость к 
механическим повреждениям

•	 Может использоваться в системах с 
пеннополистеролом

•	 Готова к применению

ОПИСАНИЕ
Готовая к использованию водорастворимая 
декоративная  штукатурка на базе акриловой 
смолы и кварца. Предназначена для 
выполнения декоративно-защитного, 
тонкослойного покрытия снаружи и 
внутри помещений, а также в системах 
теплоизоляции методом «легкий-мокрый» 
с использованием пеннополистирола. 
В конечном результате достигается так 
называемая структура «баранек» с размером 
зерна 1,5 мм. Фактура наносится  с помощью 
шпателя из нержавеющей стали или ПВХ. 
Штукатурка M74 «Бараник» производится 
белого цвета. По желанию клиента, 
штукатурки колеруются согласно цветной 
палитры.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выполнения декоративной 
тонкослойной отделки поверхности на бетонных, кирпичных 
и оштукатуренных основаниях, а также в системах 
теплоизоляции фасадов. Применяется при внутренних и 
наружных работах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, крепкой, без пыли и жира. 
Перед нанесением штукатурки, поверхность необходимо 
загрунтовать грунтовочной акрилово грунтовкой MVL M14 
с целью укрепления поверхности, повышения адгезии и 
уменьшения создания пятен на поверхности штукатурки.

Свежую цементно-известковую штукатурку можно красить 
через 28 дней (период высыхания основы). При нанесении 
тонированной штукатурки, используйте грунтовку того же 
оттенка.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением содержимое упаковки следует бережно 
перемешать. Содержимое упаковок с разными датами 
изготовления смешать вместе. С целью получения 
однородной рабочей смеси можно добавить небольшое 
количество воды (0,1 л на каждое ведро). Количество 
добавленной воды должно быть одинаковым для каждой 
упаковки.	
На предварительно загрунтованную, высушенную (12+24 
часа) сухую поверхность шпателем из нержавеющей стали 
равномерно наносим штукатурку на толщину зерна, затем 
придайте фактуры с помощью шпателя ПВХ до получения 
подходящей структуры.	
Перед нанесением штукатурки необходимо запланировать 
технологические перерывы таким образом, чтобы их 
можно было замаскировать архитектурными деталями 
(отверстия, сточные трубы, декоративные планки). Если 
такой возможности нет, стену должны штукатурить столько 
рабочих, чтобы технологических перерывов не было вообще. 
В исключительных случаях можно засыхающий край ровно 
обрезать и стараться не затирать (не наносить свежую 
штукатурку), чтобы не допустить видимой разницы в фактуре. 
Наносить одним слоем.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральные заполнители и 
гидрофобные добавки, пигменты и модификаторы, а также 
кварц.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ:

В целях обеспечения 24 месяцев гарантии качества храните 
продукт при температуре от +5оC до +25оC в герметично 
закрытой упаковке. Беречь от замерзания! Беречь от детей.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ �И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После применения штукатурной массы в закрытых 
помещениях, можно ими пользоваться после исчезновения 
специфического запаха. В случае попадания штукатурки 
в глаза, их следует немедленно обильно промыть водой. 
В случае контакта с кожей, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Невозгораема.

MVL M74  
ШТУКАТУРКА
АКРИЛОВАЯ
«БАРАНЕК»

База А (Белая), С (Прозрачная)

Применение

Состав Акриловая смола

Плотность 1,75 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH
6-24 ч.(в зависимости от 
атмосферных условий)

Температура основания при 
применении

от +5OС до +25OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Зерно 1.5 мм

Расход зерно 1.5 мм - 3,0 кг/м2

Разбавитель Вода

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 2 года t > 5OC

Упаковка 16 кг, 25 кг

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M84
ШТУКАТУРКА  АКРИЛОВАЯ
«КОРОЕД»

•	 Повышенная стойкость к 
механическим повреждениям

•	 Может использоваться в системах с 
пеннополистеролом

•	 Готова к применению

ОПИСАНИЕ
Готовая к использованию водорастворимая 
декоративная  штукатурка на базе акриловой 
смолы и кварца. Предназначена для 
выполнения декоративно-защитного, 
тонкослойного покрытия снаружи и 
внутри помещений, а также в системах 
теплоизоляции методом «легкий-мокрый» 
с использованием пеннополистирола. 
В конечном результате достигается так 
называемая структура «короед» с размером 
зерна 2,0 мм. Фактура наносится  с помощью 
шпателя из нержавеющей стали или ПВХ. 
Штукатурка M84 «Короед» производится 
белого цвета. По желанию клиента, 
штукатурки колеруются согласно цветной 
палитры.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выполнения декоративной 
тонкослойной отделки поверхности на бетонных, кирпичных 
и оштукатуренных основаниях, а также в системах 
теплоизоляции фасадов. Применяется при внутренних и 
наружных работах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, крепкой, без пыли и жира. 
Перед нанесением штукатурки, поверхность необходимо 
загрунтовать грунтовочной акриловой грунтовкой MVL M14 
с целью укрепления поверхности, повышения адгезии и 
уменьшения создания пятен на поверхности штукатурки.

Свежую цементно-известковую штукатурку можно красить 
через 28 дней (период высыхания основы). При нанесении 
тонированной штукатурки, используйте грунтовку того же 
оттенка.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением содержимое упаковки следует бережно 
перемешать. Содержимое упаковок с разными датами 
изготовления смешать вместе. С целью получения 
однородной рабочей смеси можно добавить небольшое 
количество воды (0,1 л на каждое ведро). Количество 
добавленной воды должно быть одинаковым для каждой 
упаковки.	
На предварительно загрунтованную, высушенную (12+24 
часа) сухую поверхность шпателем из нержавеющей стали 
равномерно наносим штукатурку на толщину зерна, затем 
придайте фактуры с помощью шпателя ПВХ до получения 
подходящей структуры.	
Перед нанесением штукатурки необходимо запланировать 
технологические перерывы таким образом, чтобы их 
можно было замаскировать архитектурными деталями 
(отверстия, сточные трубы, декоративные планки). Если 
такой возможности нет, стену должны штукатурить столько 
рабочих, чтобы технологических перерывов не было вообще. 
В исключительных случаях можно засыхающий край ровно 
обрезать и стараться не затирать (не наносить свежую 
штукатурку), чтобы не допустить видимой разницы в фактуре. 
Наносить одним слоем.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, минеральные заполнители и 
гидрофобные добавки, пигменты и модификаторы, а также 
кварц.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ:

В целях обеспечения 24 месяцев гарантии качества храните 
продукт при температуре от +5оC до +25оC в герметично 
закрытой упаковке. Беречь от замерзания! Беречь от детей.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ �И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После применения штукатурной массы в закрытых 
помещениях, можно ими пользоваться после исчезновения 
специфического запаха. В случае попадания штукатурки 
в глаза, их следует немедленно обильно промыть водой. 
В случае контакта с кожей, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Невозгораема.

MVL M84  
ШТУКАТУРКА
АКРИЛОВАЯ

«КОРОЕД»

База А (Белая), С (Прозрачная)

Применение

Состав Акриловая смола

Плотность 1,75 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH
6-24 ч.(в зависимости от 
атмосферных условий)

Температура основания при 
применении

от +5OС до +25OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Зерно 2.0 мм

Расход зерно 2.0 мм - 3,0 кг/м2

Разбавитель Вода

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 2 года t > 5OC

Упаковка 16 кг, 25 кг

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M75  
ШТУКАТУРКА  СИЛИКОНОВАЯ
«БАРАНЕК»

•	 Повышенная стойкость к 
механическим повреждениям

•	 Высокая паро- и 
газопроницаемость

•	 Готова к применению

ОПИСАНИЕ
Готовая к употреблению штукатурка с 
консистенцией пасты на основе дисперсий 
органических вяжущих веществ и 
силиконовых смол. Она удобна и легка в 
употреблении. Силиконовая штукатурка 
создает паро- и газопроницаемое 
(микропористое), гидрофобное покрытие, 
обладающее способностью самоочищения. 
Характеризуется большой стойкостью 
к повреждениям, мытью, истиранию и 
воздействию атмосферных условий. 
Предназначена для устройства декоративных 
и защитных, тонкослойных штукатурок внутри 
и снаружи зданий. Можно её применять 
на всех ровных минеральных основаниях, 
таких как, бетон, гипс, цементная, цементно-
известковая штукатурка, гипсокартонные 
плиты, а также на армированных слоях 
в термоизоляционных системах и на 
минеральную вату.
По желанию клиента, штукатурки 
окрашиваются согласно палитре цветов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки бетонных, цементно-песчанных, 
гипсовых поверхностей, древесно-стружечных и гипсо-
картонных плит и других минеральных поверхностей при 
внутренних и наружных работах. Также применяется в 
системах утепления фасадов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть ровным, сухим, без пыли и 
жира, а также иных веществ, уменьшающих адгезию. 
Перед нанесением силиконовой штукатурки, основание 
следует загрунтовать кварцевым грунтом MVL М-15 в 
целях укрепления основания, увеличения адгезии, а 
также уменьшения риска появления пятен на поверхности 
штукатурки.

Свежую цементно-известковую штукатурку можно покрывать 
силиконовой штукатуркой по истечении 28 дней естественной 
сушки основания.

В случае нанесения окрашенной штукатурки, следует 
применять грунтовочную штукатурку такого же цвета.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением содержимое упаковки следует тщательно 
перемешать при помощи тихоходной дрели с мешалкой 
корзинного типа.	
Содержимое упаковок с разными датами производства 
смешать вместе. 	
На предварительно загрунтованное, естественно 
просушенное (около 24 часов) сухое основание, равномерно 
наносить штукатурку на толщину зерна при помощи терки 
из нержавеющей стали, а затем при помощи терки из ПВХ 
придать структуру путем разглаживания массы в любом 
направлении. Штукатурку наносить одним слоем.

СОСТАВ

Дисперсия органических вяжущих веществ, силиконовая 
смола, минеральные наполнители, гидрофобные добавки, 
пигменты и модификаторы, а также кварц.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ:

В целях обеспечения 24 месяцев гарантии качества храните 
продукт при температуре от +5оC до +25оC в герметично 
закрытой упаковке. Беречь от замерзания! Беречь от детей.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ �И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После применения штукатурной массы в закрытых 
помещениях, можно ими пользоваться после исчезновения 
специфического запаха. В случае попадания штукатурки 
в глаза, их следует немедленно обильно промыть водой. 
В случае контакта с кожей, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Невозгораема.

MVL M75  
ШТУКАТУРКА

СИЛИКОНОВАЯ
«БАРАНЕК»

База А (Белая), С (Прозрачная)

Применение

Состав Силиконовая смола

Плотность 1,75 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH
6-24 ч.(в зависимости от 
атмосферных условий)

Температура основания при 
применении

от +5OС до +25OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Зерно 1.5 мм

Расход зерно 1.5 мм - 3,0 кг/м2

Разбавитель Вода

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 2 года t > 5OC

Упаковка 16 кг, 25 кг

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M85  
ШТУКАТУРКА  СИЛИКОНОВАЯ
«КОРОЕД»

•	 Повышенная стойкость к 
механическим повреждениям

•	 Высокая паро- и 
газопроницаемость

•	 Готова к применению

ОПИСАНИЕ
Готовая к употреблению штукатурка с 
консистенцией пасты на основе дисперсий 
органических вяжущих веществ и 
силиконовых смол. Она удобна и легка в 
употреблении. Силиконовая штукатурка 
создает паро- и газопроницаемое 
(микропористое), гидрофобное покрытие, 
обладающее способностью самоочищения. 
Характеризуется большой стойкостью 
к повреждениям, мытью, истиранию и 
воздействию атмосферных условий. 
Предназначена для устройства декоративных 
и защитных, тонкослойных штукатурок внутри 
и снаружи зданий. Можно её применять 
на всех ровных минеральных основаниях, 
таких как, бетон, гипс, цементная, цементно-
известковая штукатурка, гипсокартонные 
плиты, а также на армированных слоях 
в термоизоляционных системах и на 
минеральную вату.
По желанию клиента, штукатурки 
окрашиваются согласно палитре цветов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки бетонных, цементно-песчанных, 
гипсовых поверхностей, древесно-стружечных и гипсо-
картонных плит и других минеральных поверхностей при 
внутренних и наружных работах. Также применяется в 
системах утепления фасадов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть ровным, сухим, без пыли и 
жира, а также иных веществ, уменьшающих адгезию. 
Перед нанесением силиконовой штукатурки, основание 
следует загрунтовать кварцевым грунтом MVL М-15 в 
целях укрепления основания, увеличения адгезии, а 
также уменьшения риска появления пятен на поверхности 
штукатурки.

Свежую цементно-известковую штукатурку можно покрывать 
силиконовой штукатуркой по истечении 28 дней естественной 
сушки основания.

В случае нанесения окрашенной штукатурки, следует 
применять грунтовочную штукатурку такого же цвета.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением содержимое упаковки следует тщательно 
перемешать при помощи тихоходной дрели с мешалкой 
корзинного типа.	
Содержимое упаковок с разными датами производства 
смешать вместе. 	
На предварительно загрунтованное, естественно 
просушенное (около 24 часов) сухое основание, равномерно 
наносить штукатурку на толщину зерна при помощи терки 
из нержавеющей стали, а затем при помощи терки из ПВХ 
придать структуру путем разглаживания массы в любом 
направлении. Штукатурку наносить одним слоем.

СОСТАВ

Дисперсия органических вяжущих веществ, силиконовая 
смола, минеральные наполнители, гидрофобные добавки, 
пигменты и модификаторы, а также кварц.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ:

В целях обеспечения 24 месяцев гарантии качества храните 
продукт при температуре от +5оC до +25оC в герметично 
закрытой упаковке. Беречь от замерзания! Беречь от детей.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ �И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После применения штукатурной массы в закрытых 
помещениях, можно ими пользоваться после исчезновения 
специфического запаха. В случае попадания штукатурки 
в глаза, их следует немедленно обильно промыть водой. 
В случае контакта с кожей, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Невозгораема.

MVL M85  
ШТУКАТУРКА

СИЛИКОНОВАЯ
«КОРОЕД»

База А (Белая), С (Прозрачная)

Применение

Состав Силиконовая смола

Плотность 1,75 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH
6-24 ч.(в зависимости от 
атмосферных условий)

Температура основания при 
применении

от +5OС до +25OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Зерно 2,0 мм

Расход зерно 2,0 мм - 3,0 кг/м2

Разбавитель Вода

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 2 года t > 5OC

Упаковка 16кг, 25 кг

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M76  
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ
«ТРАВЕРТИН»

•	 Стойкость к атмосферным явлениям

•	 Высокая прочность

•	 Выдерживает очистку щелочными 
моющими средствами

•	 Обладает противогрибковыми 
свойствами

ОПИСАНИЕ

Натуральное известковое покрытие, 
применяется для наружных и 
внутренних работ. Этот материал 
прекрасно передает средневековый 
итальянский стиль, эффектно 
дополняет современный интерьер и 
экстерьер. Продукт создает прочное, 
износостойкое и долговечное 
покрытие, а применение цветных 
восков создает дополнительный 
эффект, который позволяет добиться 
разнообразных цветовых оттенков и 
подчеркнуть существующую фактуру. 
Выпускается в базах А и С.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки бетонных, цементно-песчанных, 
гипсовых поверхностей, древесно-стружечных и гипсо-
картонных плит и других минеральных поверхностей при 
внутренних и наружных работах. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Декоративное покрытие следует наносить исключительно на 
качественное основание. Поверхность должна быть прочной, 
сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. 
Ранее окрашенные поверхности следует очистить от старого 
отслаивающегося материала и зачистить шкуркой. Места, 
пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно 
очищены механически и обработаны грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

На подготовленную поверхность нанести грунт MVL M14. 
Дождаться полного его высыхани и нанести 1-й слой 
материала шпателем из нержавеющей стали на величину 
зерна, равномерно распределяя продукт по всей поверхности. 
После полного высыхания первого слоя (8-12 часов) таким же 
образом наносится 2-й слой материала.

Когда второй слой немного подсохнет (15-20 мин), 
процарапать его узким металлическим шпателем, желательно 
в горизонтальном направлении, чтобы добиться имитации 
прожилок травертина. Перед полным высыханием 
заглянцевать поверхность шпателем из нержавеющей стали.

СОСТАВ

Известь, минеральные наполнители.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ:

В целях обеспечения 12 месяцев гарантии качества храните 
продукт при температуре от +5оC до +25оC в герметично 
закрытой упаковке. Беречь от замерзания! Беречь от детей.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ �И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После применения штукатурной массы в закрытых 
помещениях, можно ими пользоваться после исчезновения 
специфического запаха. В случае попадания штукатурки 
в глаза, их следует немедленно обильно промыть водой. 
В случае контакта с кожей, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Невозгораема.

MVL M76  
ШТУКАТУРКА
АКРИЛОВАЯ

«ТРАВЕРТИН»

База А (Белая)

Применение

Состав
Известь, минеральные 
наполнители

Плотность 1,75 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH
8-12 ч.(в зависимости от 
атмосферных условий)

Температура основания при 
применении

от +5OС до +30OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Зерно 1,5 мм

Расход 1,8-2,2 кг/м2

Разбавитель Вода до 10 %

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 12 месяцев t > 5OC

Упаковка 15 кг

Технические характеристики

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL AC-10 
КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ-ВЛАГОИЗОЛЯТОР

MVL M17 
ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

MVL EK-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL КС-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL ML-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL B7-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL NS-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

MVL EКF-10 
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

MVL TF-10
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

MVL EF-10
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL AC-10
КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ-
ВЛАГОИЗОЛЯТОР

•	 Предохраняет основу от влаги.

•	 Концентрат. Разводится водой 	
в пропорции от 1:3 до 1:10.

•	 Уменьшает расход краски.

ОПИСАНИЕ

Водорастворимый концентрированный 
грунт. Предназначен для старых 
и новых цементных, цементно
известковых и бетонных оснований, 
гипсовых плит, которые находятся 
внутри помещения. Это простой в 
применении высокоэффективный 
продукт, который, впитываясь 
глубоко в основание, укрепляет его 
и в результате улучшает сцепление 
отделочных материалов с основой, 
повышает влагостойкость покрытия и 
сокращает расход покровных красок.

MVL AC-10
КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ-

ВЛАГОИЗОЛЯТОР

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтование пористых и чувствительных 
к влаге поверхностей, улучшение свойств 
цементных и известковых строительных 
растворов. Применяется для внутренних работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, прочным, 
ровным, с однородным водопоглощением 
и без видимых разрушений. Перед 
применением грунтовки поверхность следует 
очистить от пыли, наплывов, масляных пятен 
и других веществ, уменьшающих адгезию. 

НАНЕСЕНИЕ

Средство смешивается с водой для 
приготовления растворов: 
штукатурка: 1:5 – 1:20;
цементные известковые растворы: толщиной 
15мм – 1:5; 
толщиной 520мм – 1:10;
цементные самовыравнивающиеся смеси: 1:5 
– 1:10;

Для нанесения на поверхность:
бетон, цемент, газобетон, штукатурка: 1:5 – 
1:10;
гипсовые плиты: 1:10;
основа для пола: 1:3 – 1:5.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты водой.

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимер

Сухой остаток 25 % (база WO)

Плотность 1,05 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 2-6 часа

Расход 3-10 м2/л в 1 слой

Разбавитель чистая вода

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев от даты изготовления, указанной 
на упаковке. Хранить в фирменной 
герметичной упаковке в помещениях 
с постоянной температурой от +5°С до 
+35°С. При транспортировке беречь от 
замораживания! 

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M17
ГРУНТ ГЛУБОКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

•	 Укрепляет основу

•	 Увеличивает адгезию покрытия к 
основанию

•	 Уменьшает водопоглощение

•	 Нанесение щеткой, валиком или 
распылителем

•	 Готовая к использованию

•	 Не содержит органических 
растворителей

ОПИСАНИЕ
Для подготовки и укрепления 
минеральных поверхностей перед 
выполнением отделочных работ внутри 
и снаружи зданий. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка глубокопроникающая MVL M17 
предназначена для подготовки (снижение и 
выравнивание водопоглощение, обеспыливания, 
укрепления) внешних и внутренних минеральных 
поверхностей перед выполнением отделочных 
работ (выравниванием поверхностей штукатуркой, 
шпатлевкой, облицовкой плиткой, устройством 
полов, наклеюван- нием обоев, устройством 
теплоизоляции и т.д.).

MVL M-17
ГРУНТ ГЛУБОКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, прочным, ровным, 
с однородным водопоглощением и без видимых 
разрушений. Перед применением грунтовки 
поверхность следует очистить от пыли, наплывов, 
масляных пятен и других веществ, уменьшающих 
адгезию. 

НАНЕСЕНИЕ

Необходимо наносить щеткой, валиком или 
распылителем. В зависимости от состояния 
поверхности грунтовку можно наносить в один или 
два слоя. При нанесении грунтовки необходимо 
проверять состояние поверхности после 
каждого грунтовки, для того чтобы убедиться 
в необходимости нанесения следующего слоя. 
Инструменты нужно сразу после использования 
промыть водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Грунтовка повышает адгезию последующего 
покрытия к основанию. Работы необходимо 
выполнять при температуре основания от +5°C 
до +30°C. Все рекомендации, изложенные 
выше, эффективны при температуре +20 ± 2°C 
и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. В 
других условиях время высыхания грунтовки 
может измениться. При работе с грунтовкой 
необходимо беречь глаза и кожу. В случае 
попадания грунтовки в глаза следует немедленно 
промыть их водой. При возникновении 
подраз- ния обратиться за помощью к врачу. 
Кроме представленной выше информации по 
применению грунтовки, при работе с ней следует 
руководствоваться действующими нормативными 
документами. Применение грунтовки не вызывает 
трудностей при условии соблюдения правил, 
изложенных в этом техническом описании. 
В случае применения грунтовки в условиях, 
которые не были рассмотрены в этом техническом 
описании, необходимо самостоятельно провести 
испытания или обратиться за консультацией к 
производителю

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты водой.

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимер

Сухой остаток 25 % (база WO)

Плотность 1,05 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 2-6 часа

Расход 3-10 м2/л в 1 слой

Разбавитель чистая вода

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев от даты изготовления, указанной на 
упаковке. Хранить в фирменной герметичной 
упаковке в помещениях с постоянной 
температурой от +5°С до +35°С. При 
транспортировке беречь от замораживания! 

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL EK-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ 

Матовая акриловая краска для 
внутренних работ. Краска легко 
наносится и образует гладкую матовую 
поверхность. Колеруется в широкой 
цветовой гамме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и 
потолков внутри помещения. Можно наносить 
на новые и ранее окрашенные оштукатуренные, 
бетонные и кирпичные поверхности, 
поверхности из легкого бетона, гипсокартонных 
плит, окрашиваемых и стекловолокнистых 
обоев, зашпаклеванной поверхности, а также 
на загрунтованные ДСП и ДВП.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть 
сухой и очищенной от пыли. Старую краску 
необходимо удалить и поверхность очистить 
до прочного основания. Поверхность, 
предварительно окрашенную глянцевой 
краской, необходимо ошлифовать до 
матовости. При необходимости углубления и 
трещины заполнить шпатлевкой. Пористые и 
пылящие поверхности обработать грунтом.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать грунтом-влагоизолятором MVL 
AC-10 или грунтом глубокой пропитки MVL 
M17. Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать.  
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком 
между слоями 2 часа.

Внимание: Окрашенную поверхность можно 
мыть через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты 
водой.

ХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

4

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 56 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,40 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

< 500 циклов

Расход 10 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL EK-10
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  

ДЛЯ СТЕН 
И ПОТОЛКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL КС-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ 

Латексная матовая краска для 
внутренних работ. Краска легко 
наносится и образует гладкую 
матовую поверхность. Содержит 
компоненты, способствующие легкому 
удалению загрязнений с окрашенной 
поверхности при влажной уборке. 
Колеруется в широкой цветовой гамме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и 
потолков внутри помещения. Можно наносить 
на новые и ранее окрашенные оштукатуренные, 
бетонные и кирпичные поверхности, 
поверхности из легкого бетона, гипсокартонных 
плит, окрашиваемых и стекловолокнистых 
обоев, зашпаклеванной поверхности, а также 
на загрунтованные ДСП и ДВП.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть 
сухой и очищенной от пыли. Старую краску 
необходимо удалить и поверхность очистить 
до прочного основания. Поверхность, 
предварительно окрашенную глянцевой 
краской, необходимо ошлифовать до 
матовости. При необходимости углубления и 
трещины заполнить шпатлевкой. Пористые и 
пылящие поверхности обработать грунтом.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать грунтом-влагоизолятором MVL 
AC-10 или грунтом глубокой пропитки MVL 
M17. Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать.  
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком 
между слоями 2 часа.

Внимание: Окрашенную поверхность можно 
мыть через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты 
водой.

ХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

4

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 55,2 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,35 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

> 500 циклов

Расход 10 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL КС-10
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  

ДЛЯ СТЕН 
И ПОТОЛКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL ML-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ 

Латексная матовая краска для 
внутренних работ. Краска легко 
наносится и образует гладкую 
матовую поверхность. Содержит 
компоненты, способствующие легкому 
удалению загрязнений с окрашенной 
поверхности при влажной уборке. 
Колеруется в широкой цветовой гамме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для окрашивания стен 
и потолков в сухих помещениях, например, 
в жилых и детских комнатах, на кухнях, в 
коридорах, офисах, а также в общественных 
помещениях, требующих высокой устойчивости 
к износу, и промышленных зданиях, например, 
в магазинах, школах, детских садах, больничных 
палатах. Подходит для окрашивания 
новых и ранее окрашенных гипсовых плит, 
оштукатуренных, бетонных и кирпичных 
поверхностей, окрашиваемых и стекловолоконных 
обоев, зашпаклеванных поверхностей, а 
также предварительно загрунтованных 
древесноволокнистых и древесностружечных плит.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и 
очищенной от пыли. Старую краску необходимо 
удалить и поверхность очистить до прочного 
основания. Поверхность, предварительно окрашенную 
глянцевой краской, необходимо ошлифовать до 
матовости. При необходимости углубления и трещины 
заполнить шпатлевкой. Пористые и пылящие 
поверхности обработать грунтом.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать грунтом-влагоизолятором MVL 
AC-10 или грунтом глубокой пропитки MVL 
M17. Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать.  
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между 
слоями 2 часа.

Внимание: Окрашенную поверхность можно мыть 
через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

4

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 55,2 % (база WO)

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,35 кг/л (база WO)

Время высыхания, 23°С 50% RH 2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

2 000 циклов

Расход 10 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL ML-10
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  

ДЛЯ СТЕН 
И ПОТОЛКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL B7-10 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ

Латексная матовая краска для 
внутренних работ. Краска легко 
наносится, не разбрызгивается при 
работе и образует гладкую шелковисто-
матовую поверхность. Содержит 
компоненты, способствующие легкому 
удалению загрязнений с окрашенной 
поверхности. Обладает повышенной 
укрывистостью, устойчива к истиранию 
и выдерживает многократную влажную 
уборку. Колеруется в оттенках всей 
палитры цветов. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для окрашивания стен 
и потолков в сухих помещениях, например, 
в жилых и детских комнатах, на кухнях, в 
коридорах, офисах, а также в общественных 
помещениях, требующих высокой устойчивости 
к износу, и промышленных зданиях, например, 
в магазинах, школах, детских садах, больничных 
палатах. Подходит для окрашивания 
новых и ранее окрашенных гипсовых плит, 
оштукатуренных, бетонных и кирпичных 
поверхностей, окрашиваемых и стекловолоконных 
обоев, зашпаклеванных поверхностей, а 
также предварительно загрунтованных 
древесноволокнистых и древесностружечных плит.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и 
очищенной от пыли. Старую краску необходимо 
удалить и поверхность очистить до прочного 
основания. Поверхность, предварительно окрашенную 
глянцевой краской, необходимо ошлифовать до 
матовости. При необходимости углубления и трещины 
заполнить шпатлевкой. Пористые и пылящие 
поверхности обработать грунтом.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать грунтом-влагоизолятором MVL 
AC-10 или грунтом глубокой пропитки MVL 
M17. Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать.  
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между 
слоями 2 часа.

Внимание: Окрашенную поверхность можно мыть 
через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

7

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 48 % (база WO)

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,28 кг/л (база WO)

Время высыхания, 23°С 50% RH 2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

4 000 циклов

Расход 10-12 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL B7-10
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  

ДЛЯ СТЕН 
И ПОТОЛКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL NS-10
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ 

Матовая краска для стен и потолков, 
обладающая превосходной 
укрывистостью и хорошей 
износостойкостью, применяется 
для внутренних работ. Продукт 
легко наносится на поверхность, 
не образует брызг  образуя ровное  
покрытие. Благодаря очень хорошей 
влагостойкости краски и её 
способности хорошо выдерживать 
чистку продукт подходит для 
применения также в помещениях, 
стены которых требуют частой 
чистки. Краска на водной основе, 
практически без запаха и с очень 
низким содержанием ЛОС. Колеруется 
в оттенках всей палитры цветов. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для окрашивания стен 
и потолков в сухих помещениях, например, 
в жилых и детских комнатах, на кухнях, в 
коридорах, офисах, а также в общественных 
помещениях, требующих высокой устойчивости 
к износу, и промышленных зданиях, например, 
в магазинах, школах, детских садах, больничных 
палатах. Подходит для окрашивания 
новых и ранее окрашенных гипсовых плит, 
оштукатуренных, бетонных и кирпичных 
поверхностей, окрашиваемых и стекловолоконных 
обоев, зашпаклеванных поверхностей, а 
также предварительно загрунтованных 
древесноволокнистых и древесностружечных плит.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и 
очищенной от пыли. Старую краску необходимо 
удалить и поверхность очистить до прочного 
основания. Поверхность, предварительно окрашенную 
глянцевой краской, необходимо ошлифовать до 
матовости. При необходимости углубления и трещины 
заполнить шпатлевкой. Пористые и пылящие 
поверхности обработать грунтом.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать грунтом-влагоизолятором MVL 
AC-10 или грунтом глубокой пропитки MVL 
M17. Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать.  
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между 
слоями 2 часа.

Внимание: Окрашенную поверхность можно мыть 
через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

4

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 56 % (база WO)

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,45 кг/л (база WO)

Время высыхания, 23°С 50% RH 2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

> 5 000 циклов

Расход 10-12 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL NS-10
АКРИЛОВАЯ КРАСКА  

ДЛЯ СТЕН 
И ПОТОЛКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL EКF-10 
АКРИЛОВАЯ 
ФАСАДНАЯ КРАСКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ 

Матовая износостойкая акриловая 
краска для наружных работ. Обладает 
хорошей укрывистостью, защищает 
поверхность от атмосферных 
воздействий и придает ей 
грязеотталкивающие свойства. Хорошо 
выдерживает колебание температур. 
Подходит для использования на 
объектах, расположенных в среде 
с высоким содержанием СО2 (напр. 
вблизи магистрали и проезжей части). 
Колеруется в широкой цветовой гамме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания новых 
или ранее окрашенных минеральных 
поверхностей, поверхностей из бетона и 
легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности при 
внутренних и наружных работах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть 
сухой и очищенной от пыли. Старую краску 
необходимо удалить и поверхность очистить 
до прочного основания. Поверхность, 
предварительно окрашенную глянцевой 
краской, необходимо ошлифовать до 
матовости.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать фасадным грунтом Mixon. 
Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать. 
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком 
между слоями 2 часа.

Температура при окрашивании должна быть 
от +5°С до +25°С.

Внимание: Окрашенную поверхность можно 
мыть через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты 
водой.

ХРАНЕНИЕ 
В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

4

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 56 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,45 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

> 5 000 циклов

Расход 6-8 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL EКF-10 
АКРИЛОВАЯ 

ФАСАДНАЯ 
КРАСКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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P R O F E S S I O N A L   S E R I E S P R O F E S S I O N A L   S E R I E S

MVL TF-10 
АКРИЛОВАЯ 
ФАСАДНАЯ КРАСКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ 

Матовая износостойкая акриловая 
краска для наружных работ. Обладает 
хорошей укрывистостью, защищает 
поверхность от атмосферных 
воздействий и придает ей 
грязеотталкивающие свойства. 
Подходит для использования на 
объектах, расположенных в среде 
с высоким содержанием СО2 (напр. 
вблизи магистрали и проезжей части). 
Колеруется в широкой цветовой 
гамме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания новых 
или ранее окрашенных минеральных 
поверхностей, поверхностей из бетона и 
легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности при 
внутренних и наружных работах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть 
сухой и очищенной от пыли. Старую краску 
необходимо удалить и поверхность очистить 
до прочного основания. Поверхность, 
предварительно окрашенную глянцевой 
краской, необходимо ошлифовать до 
матовости.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать фасадным грунтом Mixon. 
Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать. 
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком 
между слоями 2 часа. Температура при 
окрашивании должна быть от +5°С до +25°С.

Внимание: Окрашенную поверхность можно 
мыть через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты 
водой.

ХРАНЕНИЕ 
В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

4

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 52 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,35 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 3 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  3 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

> 4 000 циклов

Расход 6 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL TF-10 
АКРИЛОВАЯ 

ФАСАДНАЯ 
КРАСКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL EF-10 
АКРИЛОВАЯ 
ФАСАДНАЯ КРАСКА

•	 Готова к применению

•	 Высокая износостойкость

•	 Высокая укрывистость

•	 Эластичная

ОПИСАНИЕ 

Матовая износостойкая акриловая 
краска для наружных работ. Обладает 
хорошей укрывистостью, защищает 
поверхность от атмосферных 
воздействий и придает ей 
грязеотталкивающие свойства. 
Колеруется в широкой цветовой гамме.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания новых 
или ранее окрашенных минеральных 
поверхностей, поверхностей из бетона и 
легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности при 
внутренних и наружных работах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть 
сухой и очищенной от пыли. Старую краску 
необходимо удалить и поверхность очистить 
до прочного основания. Поверхность, 
предварительно окрашенную глянцевой 
краской, необходимо ошлифовать до 
матовости.

ГРУНТОВАНИЕ

Для лучшей адгезии поверхность необходимо 
загрунтовать фасадным грунтом Mixon. 
Использование грунтовки увеличивает 
устойчивость окрашенной поверхности к 
нагрузкам и уменьшает расход краски.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать. 
Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком 
между слоями 2 часа. Температура при 
окрашивании должна быть от +5°С до +25°С.
Внимание: Окрашенную поверхность можно 
мыть через 14 дней после окрашивания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо 
незамедлительно промыть инструменты 
водой.

ХРАНЕНИЕ 
В целях обеспечения 24 месячной гарантии 
качества храните продукт при температуре от + 
5°С до + 25°С в герметично закрытой упаковке. 
Беречь от замерзания! Беречь от детей.

Технические характеристики

4

Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество
акриловая сополимерная 
дисперсия

Сухой остаток 52 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,35 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Устойчивость к мокрому трению, 
DIN 53778

> 1 000 циклов

Расход 6 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление: 
насадка 0,017"–0,025", давление 
150…200 бар, угол распыления 
30–60°

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 3 года t > 5OC

Упаковка 10 л

MVL EF-10 
АКРИЛОВАЯ 

ФАСАДНАЯ 
КРАСКА

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M73
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ
«МАРМОРИНО»

•	 Высокая стойкость к загрязнениям

•	 Выдерживает очистку щелочными 
моющими средствами

•	 Обладает высокой прочностью

•	 Обладает сильными 
противогрибковыми свойствами

ОПИСАНИЕ

Натуральное известковое декоративное 
покрытие, созданное на основе 
современных технологий и секретов 
итальянских мастеров. Свойства 
этого уникального декоративного 
материала позволяют повторить 
структуру натурального мрамора. 
Создаст атмосферу античной роскоши 
и особый уют в Вашем доме, а также 
неповторимость интерьера.
Покрытие М73 MARMORINO может 
быть выполнено в различных оттенках 
и полутонах, а также в различных 
техниках нанесения. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для обработки бетонных, цементно-песчанных, 
гипсовых поверхностей, древесно-стружечных и гипсо-
картонных плит и других минеральных поверхностей при 
внутренних и наружных работах. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Декоративное покрытие следует наносить исключительно на 
качественное основание. Поверхность должна быть прочной, 
сухой, очищенной от высолов, пыли, грязи, масла и жира. 
Ранее окрашенные поверхности следует очистить от старого 
отслаивающегося материала и зачистить шкуркой. Места, 
пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно 
очищены механически и обработаны грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

На подготовленную поверхность нанести грунт MVL M14. 
MARMORINO наносится на идеально подготовленную 
поверхность. Перед нанесением добавить краситель 
или использовать компьютерную колеровку и тщательно 
перемешать материал. 1-й укрывающий слой наносится 
шпателем из нержавеющей стали или малкой, задавая при 
этом оригинальный рисунок будущего покрытия.

Для получения более выразительного рисунка допускаются 
небольшие наплывы. После полного высыхания (4-6 часов) 
поверхность необходимо обработать наждачной бумагой и 
нанести 2-й слой, чередуя мазки в разных направлениях. 
Также можно применить на втором слое технику торцевания, 
используя маклавицу или малку из нержавеющей стали.

Через 15-20 минут разнонаправленными движениями 
осуществляется полировка поверхности.

СОСТАВ

Известь, минеральные наполнители, интетические полимеры.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После завершения работы необходимо незамедлительно 
промыть инструменты водой.

ХРАНЕНИЕ:

В целях обеспечения 12 месяцев гарантии качества храните 
продукт при температуре от +5оC до +25оC в герметично 
закрытой упаковке. Беречь от замерзания! Беречь от детей.

MVL M73  
ШТУКАТУРКА
АКРИЛОВАЯ

«МАРМОРИНО»

База А (Белая)

Применение

Состав
Известь, минеральные 
наполнители, синтетические 
полимеры

Плотность 1,65 кг/л

Время высыхания, 23°С 50% RH 4-6 ч.

Температура основания при 
применении

от +5OС до +30OС

Адгезия к основанию > 0,6 MPa

Относительное 
диффузионное сопротивление

> 2 м

Капиллярное всасывание 
воды (α), kg/m2h1/2):

< 2

Стойкость к дождю после 24 часов

Зерно 1,5 мм

Расход 2-4 кг/м2

Разбавитель Вода до 10 %

Инструменты

Очистка инструментов Вода

Срок хранения 12 месяцев t > 5OC

Упаковка 16 кг

Технические характеристики

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ГИГИЕНЕ �И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После применения штукатурной массы в закрытых 
помещениях, можно ими пользоваться после исчезновения 
специфического запаха. В случае попадания штукатурки 
в глаза, их следует немедленно обильно промыть водой. 
В случае контакта с кожей, немедленно промыть водой. 
Штукатурка не обладает токсичными свойствами. 
Невозгораема.

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M53
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«ГЛАДКАЯ» 

•	 Скрывает дефекты поверхности

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

ОПИСАНИЕ
Структурная базовая интерьерная 
краска для отделки новых и 
ранее окрашенных минеральных 
поверхностей при внутренних работах.
В первую очередь предназначена 
для окрашивания стен жилых домов, 
общественных и промышленных 
объектов. Использование структурной 
краски поможет уплотнить отверстия 
в поверхности легкого бетона и места 
соединений, уменьшая опасность 
возникновения повреждений от холода.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Краска подходит для окрашивания поверхностей из 
бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать 
подходящий метод очистки поверхности. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, трещины 
выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность сухая 
и окончательно карбонизировалась (минимум 28 дней).

ГРУНТОВАНИЕ

Сильно связанные не пористые базовые поверхности 
не требуют отдельного грунтования. Пористую 
поверхность вначале необходимо загрунтовать грунтом 
MVL М-14 или MVL Beton Kontakt. Во избежание 
пятен, рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть полностью 
просохшей.

НАНЕСЕНИЕ

Краску нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем придать 
отделываемой поверхности желаемую структуру, 
используя для этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, шпатель 
и т.п. Структурную краску нанести на поверхность 
одним или двумя слоями. При нанесении в два слоя, 
отделываемая поверхность будет более гладкой.

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

MVL M53  
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«ГЛАДКАЯ» 

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимерный латекс

Сухой остаток 48 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,53 кг/л

Зерно 0,1 мм

Время высыхания, 23°С 50% RH 1-2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Расход 2 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M54
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«МИНИ» 

•	 Скрывает дефекты поверхности

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

ОПИСАНИЕ
Структурная базовая интерьерная 
краска для отделки новых и 
ранее окрашенных минеральных 
поверхностей при внутренних работах.
В первую очередь предназначена 
для окрашивания стен жилых домов, 
общественных и промышленных 
объектов. Использование структурной 
краски поможет уплотнить отверстия 
в поверхности легкого бетона и места 
соединений, уменьшая опасность 
возникновения повреждений от холода.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Краска подходит для окрашивания поверхностей из 
бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать 
подходящий метод очистки поверхности. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, трещины 
выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность сухая 
и окончательно карбонизировалась (минимум 28 дней).

ГРУНТОВАНИЕ

Сильно связанные не пористые базовые поверхности 
не требуют отдельного грунтования. Пористую 
поверхность вначале необходимо загрунтовать грунтом 
MVL М-14 или MVL Beton Kontakt. Во избежание 
пятен, рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть полностью 
просохшей.

НАНЕСЕНИЕ

Краску нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем придать 
отделываемой поверхности желаемую структуру, 
используя для этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, шпатель 
и т.п. Структурную краску нанести на поверхность 
одним или двумя слоями. При нанесении в два слоя, 
отделываемая поверхность будет более гладкой.

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

MVL M54  
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА
«МИНИ» 

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимерный латекс

Сухой остаток 48 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,53 кг/л

Зерно 0,5 мм

Время высыхания, 23°С 50% RH 1-2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Расход 2 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ
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MVL M55
ИНТЕРЬЕРНАЯ СТРУКТУРНАЯ 
АКРИЛОВАЯ КРАСКА

•	 Скрывает дефекты поверхности

•	 Декоративный шероховатый 
эффект.

•	 Уплотняет отверстия и места 
соединений в поверхности.

ОПИСАНИЕ
Структурная базовая интерьерная 
краска для отделки новых и 
ранее окрашенных минеральных 
поверхностей при внутренних работах.
В первую очередь предназначена 
для окрашивания стен жилых домов, 
общественных и промышленных 
объектов. Использование структурной 
краски поможет уплотнить отверстия 
в поверхности легкого бетона и места 
соединений, уменьшая опасность 
возникновения повреждений от холода.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Краска подходит для окрашивания поверхностей из 
бетона и легкого бетона, а также сильно связанной с 
основанием оштукатуренной поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать 
подходящий метод очистки поверхности. Избегать 
применения методов очистки, которые могут повредить 
базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, трещины 
выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность сухая 
и окончательно карбонизировалась (минимум 28 дней).

ГРУНТОВАНИЕ

Сильно связанные не пористые базовые поверхности 
не требуют отдельного грунтования. Пористую 
поверхность вначале необходимо загрунтовать грунтом 
MVL М-14 или MVL Beton Kontakt. Во избежание 
пятен, рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть полностью 
просохшей.

НАНЕСЕНИЕ

Краску нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем придать 
отделываемой поверхности желаемую структуру, 
используя для этого различные рабочие инструменты: 
структурный валик, кольцевую кисть, губку, шпатель 
и т.п. Структурную краску нанести на поверхность 
одним или двумя слоями. При нанесении в два слоя, 
отделываемая поверхность будет более гладкой.

ПРИМЕЧАНИЯ: Цветовые различия между образцами цветов 
и реальным цветом продукта не являются основанием для 
рекламационных требований. Высокая влажность воздуха и низкие 
температуры значительно продлевают время высыхания штукатурки.

Производитель не несет юридической ответственности за 
выполнение работ, проводимых вне его контроля. В случае каких-
либо сомнений, следует обращаться к производителю.

MVL M55  
ИНТЕРЬЕРНАЯ  
СТРУКТУРНАЯ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Технические характеристики

Использование

Связующее вещество Сополимерный латекс

Сухой остаток 48 %

Степень глянца (G 60°): матовая

Плотность 1,53 кг/л

Зерно 1,0 мм

Время высыхания, 23°С 50% RH 1-2 часа

Можно перекрашивать 23°С 
50% RH

через  2 часа

Расход 2 м2/л в 1 слой

Разбавитель
чистая вода,  
до 10% от объема

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих инструментов Вода

Базы WO, CLR

Колерование: 
колеровочная система MIX TINT 
RAL или согласно техзаданию

Хранение 2 года t > 5OC

Упаковка 14 кг

В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО РАЗДЕЛАК СОДЕРЖАНИЮ К СОДЕРЖАНИЮ


